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Запропоновано методику числового розв’язування нестаціонарної задачі 

теплопровідності в елементах будівельних конструкцій за умов пожежі.  
В основу покладено підхід [1], якій ґрунтується на сумісному застосу-

ванні в рамках однієї обчислювальної схеми методу скінченних елементів 
(для апроксимації шуканих значень температури за просторовими змінними) 
та різницевих алгоритмів (для апроксимації розв’язків за часом) за викорис-
тання різних за величиною кроків числового інтегрування нестаціонарного 
нелінійного рівняння теплопровідності за часом. 

Внаслідок проведення стандартної процедури скінчено-елементної 
дискретизації за просторовими змінними у варіанті методу зважених залиш-
ків задачу теплопровідності зведено до системи звичайних диференціальних 
рівнянь відносно невідомих значень температури у вузлах скінченно-
елементного поділу області тіла. 

Як приклад, досліджено процес поширення тепла у залізобетонних 
балках та колонах за умов пожежі. Виконано дослідження збіжності і 
достовірності отриманих розв’язків. Наведено порівняльний аналіз резуль-
татів комп’ютерного моделювання з експериментальними [2]. Досліджено 
вплив сталевого зміцнення (арматури) на перебіг процесів поширення тепла у 
залізобетонних балках.  
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The temperature fields in concrete structures subjected to fire 
 

The numerical approach for computer simulation of thermo-conductivity processes 
in reinforced concrete structures subjected to fire is considered. The comparative 
analysis of the numerical simulation result for reinforced concrete column under 
the fire with analogous numerical solution and corresponding experimental data is 
given. 


