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АКТИВНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ РЕЗОНАНСНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ИЗОТРОПНОЙ ПОЛОГОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА НЕЕ 
НЕИЗВЕСТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
 

Ïðè ïîìîùè íîâîãî ïîäõîäà ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá àêòèâíîì äåìïôèðî-
âàíèè âûíóæäåííûõ ðåçîíàíñíûõ êîëåáàíèé âÿçêîóïðóãîé èçîòðîïíîé öè-
ëèíäðè÷åñêîé ïàíåëè ñ øàðíèðíî îïåðòûìè òîðöàìè. Ìåõàíè÷åñêàÿ íàãðóç-
êà ñ÷èòàåòñÿ íåèçâåñòíîé è íàõîäèòñÿ ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïîêàçàíèÿì 
ñåíñîðà. Çàäà÷à ðåøàåòñÿ ìåòîäîì Áóáíîâà – Ãàëåðêèíà. Ïîëó÷åíà ôîðìóëà 
äëÿ ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ïîäâåñòè ê àêòóàòîðó äëÿ 
äåìïôèðîâàíèÿ ðåçîíàíñíûõ êîëåáàíèé ïàíåëè. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ðàçìåðîâ 
ñåíñîðîâ è àêòóàòîðîâ, äèññèïàòèâíûõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ è òåìïåðàòóðû 
íà ýôôåêòèâíîñòü àêòèâíîãî äåìïôèðîâàíèÿ âûíóæäåííûõ ðåçîíàíñíûõ 
êîëåáàíèé öèëèíäðè÷åñêîé ïàíåëè. 

 
АКТИВНЕ ДЕМПФУВАННЯ ВИМУШЕНИХ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ 
ІЗОТРОПНОЇ ПОЛОГОЇ В’ЯЗКОПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПАНЕЛІ ПРИ ДІЇ НА НЕЇ 
НЕВІДОМОГО МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 
Çà äîïîìîãîþ íîâîãî ï³äõîäó ðîçãëÿíóòî çàäà÷ó ïðî àêòèâíå äåìïôóâàííÿ âèìó-
øåíèõ ðåçîíàíñíèõ êîëèâàíü ³çîòðîïíî¿ â’ÿçêîïðóæíî¿ öèë³íäðè÷íî¿ ïàíåë³ ç 
øàðí³ðíî îáïåðòèìè òîðöÿìè. Ìåõàí³÷íå íàâàíòàæåííÿ ââàæàºòüñÿ íåâ³äîìèì ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ ïîêàçíèê³â ñåíñîðà. Çàäà÷à ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ìå-
òîäîì Áóáíîâà – Ãàëüîðê³íà. Îäåðæàíî ôîðìóëó äëÿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â, ÿêó ïî-
òð³áíî ï³äâåñòè äî àêòóàòîðà äëÿ äåìïôóâàííÿ ðåçîíàíñíèõ êîëèâàíü ïàíåë³. 
Äîñë³äæåíî âïëèâ ðîçì³ð³â ñåíñîð³â òà àêòóàòîð³â, äèñèïàòèâíèõ âëàñòèâîñòåé 
ìàòåð³àë³â ³ òåìïåðàòóðè íà åôåêòèâí³ñòü àêòèâíîãî äåìïôóâàííÿ âèìóøåíèõ 
ðåçîíàíñíèõ êîëèâàíü öèë³íäðè÷íî¿ ïàíåë³.  
 
ACTIVE DAMPING OF FORCED RESONANT VIBRATIONS OF ISOTROPIC SHALLOW  
VISCOELASTIC CYLINDRICAL PANEL UNDER UNKNOWN MECHANICAL LOADING  
 
By a new approach active damping of the forced resonant vibrations of isotropic visco-
elastic cylindrical panel with simply supported edges is considered. It is supposed that 
mechanical load is unknown. It is found by experimental data of a sensor. The problem 
is solved by the Bubnov – Galerkin method. A formula for the potential difference to 
damp the forced vibrations of the panel is obtained. Influence of dimensions of the sen-
sors and actuators, dissipative material properties and temperature on effectiveness of 
active damping forced resonant vibrations is investigated.  
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